
Descripción

Conjunto de puntas de encastre standard de 1/2” 190965 13 310

Código
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ADITIVO PARA ACEITE DE MOTOR

Descripción                                            Contenido

Aditivo para aceite de motor                       300ml.                    195861 300 300

Código

Protección para todos los moto-
res nafteros y diesel.

 
Protege contra el recalentamien-
to de válvulas y partes móviles.
• Aumenta la vida útil del motor.

Ideal para el rebaje del aceite 
usando biocombustibles.

Suplementa sustancias activas 
del aceite del motor que se 
consumen.

Fabricado según las nuevas 
normas API para aceites de 
motor.

 

Aplicación
Cada vez que cambie el aceite, 
agregue el contenido de la lata al 
mismo a cualquier temperatura del 
motor.
Además este aditivo puede ser agrega-
do cuando chequee el aceite del motor.
300ml. son suficientes para 4.5 lt de 
aceite.
1000ml son suficientes para 10 lt de 
aceite.
La cantidad ideal es el 10%.
Reduzca el contenido original para 
mantener el nivel.

Características
Minimiza la resistencia por fricción y 
protege contra la corrosión, sedimentos 
de aceite y conductos tapados.
También neutraliza ácidos de combus-
tión agresivos y suplementa sustancias 
activas del aceite consumidas. 
Ayuda a remover depósitos sobre los 
aros de los pistones.


