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FILTRO Y REGULADOR PARA ALTO CAUDAL

Descripción

Filtro y regulador para alto caudal.
Elemnto filtrante

1
1

90699 001 121
90699 001 122

Código

Sistema diseñado para la 
eliminación del agua contenida 
en el aire comprimido y el filtra-
do de las partículas de polvo o 
suciedad.

Regulador de presión de hasta 
150  PSI.

Este sistema de filtrado y regu-
lado se recomienda instalar en:
• La línea de aire que alimenta a las 
   pistolas de pintura, ya que realiza un
   filtrado total sin lubricación.
• Líneas de aire donde se acoplan    
   mangueras para uso general, obser-
   vando que al usar herramientas éstas 
   deberán ser lubricadas en forma    
   individual (a través de un lubricador 
   portátil).

Observación: 
• Este Filtro Regulador debe ser 
   instalado lo más cerca posible de la 
   zona de uso del aire.

Mantenimiento:
• Drenar el filtro diariamente
• Cambiar el elemento filtrante
   Cód. 90699 001 122 cuando se ve 
   afectado el caudal de salida de aire.

Datos técnicos
Entrada de aire
Salida de aire
Caudal máximo
Capacidad de filtrado

1/2” H
rosca 1/4” M
1400 l/min.
5 μm
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