
rueda abrasiva para cepilladora

Diseñada para el desbaste rápido
de la parte interna del neumático.

Se utiliza con la cepilladora de 
bajas RPM.

Cód. 90714 693 250

cepilladora neumática de bajas rpm

2500 
1/4” Hembra
6,3
174
7/16”
1
0,5
210
9
620

* El rendimiento de la herramienta puede verse afectado por diversos factores, entre ellos:
condiciones ambientales, presión de aire, diámetro de la manguera, nivel de suciedad, lubricación, etc.

Velocidad RPM
Rosca de conexión de aire
Presión de trabajo bar
Consumo de aire l/min
Encastre hexagonal
Peso Kg.
Potencia HP
Largo mm
Diámetro de manguera recomendada mm
Largo de manguera mm

Datos técnicos

Herramienta multipropósito 
para trabajos de cepillado y 
fresado en diversas superficies.

Ideal para el cepillado de 
neumáticos en el proceso de 
colocación de parches.

Liviana y fácil de usar.

Cuerpo recubierto con goma.

Palanca de accionamiento segura
que permite regular las RPM de
manera fácil.
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Notas:
• Racor recomendado:
Cód. 90699 211 4

Práctico acople rápido para 
colocación de los cepillos.

Adaptador de acople 
rápido de 7/16”

Cepilladora neumática de
bajas RPM
Cód. 90703 085 62


