
amoladora neumática para disco mini Amoladora mini robusta, ideal 
para cortes de plástico, fibra de 
vidrio, acero, tornillos y 
abrazaderas.
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Para discos de 3 pulgadas 
(76,2 mm).

Funcionamiento sencillo y 
silencioso.

Contiene protector de acero 
cromado 360°.

Palanca de accionamiento 
segura.

Escape de aire trasero, para 
mayor seguridad.

Aviso
Cuando es utilizada con regularidad, la 
máquina debe ser suavemente aceitada 
a través de la propia línea de aire 
comprimido. Se recomienda el uso de un
filtro regulador y lubricador
(Cód. 90699 101 12).

Amoladora neumática para
disco mini
Cód. 90703 853 0

20000
0,9 kg
188 x 90 x 70
1/4”
113
6,3
10mm

Velocidad en vacío RPM
Peso Kg
Dimensiones mm
Rosca p/conexión aire
Consumo de aire l/min
Presión de trabajo bar
Diámetro mínimo de manguera mm

Datos técnicos

Manguera para aire 
comprimido 50 m - 9mm
Cód. 90699 929 5

Aceite para máquina neumática
Cód. 00890 000

Disco de corte Premium 
76 x 1.0 x 9.5
Cód. 90664 076 010

Productos relacionados:
Rácor con rosca macho de 1/4”
Cód. 90699 211 4

standard
series

*No incluye disco.

*El rendimiento de la herramienta posee una relación directa con las muy variables condiciones de trabajo (presión de aire, caudal 
aire, diámetro de manguera, nivel de suciedad, etc).

Escape de aire trasero, envía el aire fuera 
de la zona de trabajo.


