
PISTOLA digital para aceitera conexión 
de 1/2”

Datos Técnicos
125
-20°C a 70
-10°C a 70
+/- 0,3%
Litros, Galón, Pinta y QT (cuarto de galón)
1/2"
1 - 35

Consumo de aire L/min
Temperatura de almacenamiento ºC
Temperatura de trabajo ºC
Precisión
Display LCD de 7 dígitos
Conexiones rosca hembra
Flujo L/min

Pistola digital para el trasvasado
de aceite.
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Pistola articulada para 
aceite conexión 1/4”
Cód. 90986 586 490

La pistola digital cuenta con un tubo 
rígido y una boquilla automática, 
con la apropiada conexión para 
establecer una medición del flujo 
controlado a través del medidor. 

Está equipada con bloqueo para 
dispensar sin necesidad de sujetar 
la misma durante todo el proceso 
de trasvasado.

Incluye cupla reductora de 1/2” a 
3/8” y una batería integrada 
CR 123 A 3V.

Se puede acoplar a cualquier 
aceitera.

Aplicación:
Adecuado para el trasvasado de 
aceite de motor y de caja.

Ventajas:
   Control preciso del flujo.
   Fácil de usar.

Botón de bloqueo para trasvasar fluído sin 
necesidad de apretar el gatillo.


