
Para reparación de cubiertas sin 
cámara.

Diseñado para reparaciones de 
urgencia.

De fácil y rápida aplicación.

Incluye caja plástica.

Kit completo con punzón metáli-
co y colocador de parche tipo 
tarugo.

Kit de reparación para pinchadu-
ras de neumáticos.

kit de reparación de cubierta
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Aplicaciones:
• Autos.
• Cuatriciclos.
• Camionetas.
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Cant.

Punzón de colocación
Punzón para limado
Cemento para parches
Llave Allen 3.0 mm
Parche tarugo marrón 6.0 x 100 mm

Ref.
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Ref.

3- Remueva el parche tarugo del papel protector y
colóquelo en el orificio del aplicador.

Corte el sobrante al ras del neumático.Introduzca el aplicador con el parche tarugo en el
agujero, deje 10mm del mismo como sobrante, 
gire la aguja y retírela del agujero de inmediato.

Sumerja ahora el aplicador con el reparo en el 
cemento vulcanizante. 

2- Sumerja el alargador en el cemento vulcanizan-
te, seguidamente introdúzcalo en el agujero y 
retírelo del mismo de inmediato.

1- Localice la pinchadura. 
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Nota:
No se recomienda la utilización en 
ruedas de motos o bicicletas.


