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Llave crique 8 en 1
 
La llave crique 8 en 1 se convierte instantáneamente en 
la herramienta adecuada para cualquier trabajo.

Productos relacionados

90965 090 59 Juego de 59 tubos de 1/4“ y 1/2“

90714 263 003 LLave doble ojo mm articulado con crique

90703 811 0 LLave crique neumática plus de 1/2“

90713 301 ... LLave combinada métrica - Línea completa

90962 219 003 Caja de herramientas PP n°2

Datos técnicos

Cuerpo Aleacion de acero Cr-V

Dureza 46-50 HRC

Engranaje Aleación de acero Cr-Mo

Dureza 50-54 HRC

Acabado Satinado

Cantidad de dientes 90

Simbolo Talle del anillo Torque máx.

8 mm 21 Nm

10 mm 43 Nm

12 mm 59 Nm

13 mm 70 Nm

14 mm 79 Nm

15 mm 100 Nm

17 mm 134 Nm

19 mm 162 Nm

XX XX XX XX

Aplicación: 

Sirve para 5 tipos de cabeza de tornillos.

Descripción Código

LLave crique 8 en 1 90714 257 819 1

8 medidas en una sola llave.

Simplemente coloque el anillo de medida diferente para convertir 
rápidamente a la medida necesaria.

Mecanismo de crique reversible.

Número de pieza y leyenda de tamaño grabados en láser.


