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Calzos para acristalamiento de 20, 24 y 30mm 
de ancho
 
Para un correcto taqueado de cristales

XX XX XX XX

Color
Largo 
mm

Espesor 
mm

Ancho 
mm vCódigo

Blanco

100

1

30

90875 530 1

100

Azul 2 90875 530 2

Rojo 3 90875 530 3

Amarillo 4 90875 530 4

Verde 5 90875 530 5

Negro 6 90875 530 6

Gris 8 90875 530 8

Blanco 1

24

90875 424 1

Azul 2 90875 424 2

Rojo 3 90875 424 3

Amarillo 4 90875 524 4

Verde 5 90875 424 5

Negro 6 90875 424 6

Gris 8 90875 424 8

Blanco 1

20

90875 520 1

Azul 2 90875 520 2

Rojo 3 90875 520 3

Amarillo 4 90875 520 4

Verde 5 90875 520 5

Negro 6 90875 520 6

Fabricados en polipropileno

Resistente al envejecimiento y a la temperatura.

Sistema de nervaduras optimizado para una alta capacidad de carga

Compatibilidad verificada con selladores de acristalamiento  
convencionales a base de polisulfuro, poliuretano y silicona.

Notas de aplicación:

El calzo para acristalamiento se adhiere al canto vivo del cristal y evi-
ta que el mismo se deslice o resbale. Los bordes del vidrio no pueden 
tocar el marco en ningún punto. 

En las pruebas técnicas realizadas se ha podido comprobar que los 
calzos no representan ningun factor de decoloración o reblandeci-
miento con el paso del tiempo. Un acristalamiento integral con calzos 
evita la formación de condensación entre el cristal y el marco. 

Mediciones:

El ancho b depende del sistema del marco (ventana) y el grosor a 
del calzo. Si no hay otras regulaciones para algún vidrio específico 
o para el sistema de acristalamiento de los fabricantes del vidrio, 
el calzo debe ser de 2mm más angosto que el grosor de la unidad 
a acristalar.  El calzo se debe colocar como mínimo a un calzo de 
distancia de la esquina interior del marco. Utilizando el calzo de color 
verde se respeta en todo momento la distancia mínima de 5mm entre 
el cristal y el bastidor.

Recomendación de aplicación

Canal de ventilación 
para compensación de 
presión de vapor

Productos relacionados

90875 400 Paleta para acristalar

90714 70 110 Corta vidrios premium


