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CU 800 
 
Cobre adhesivo resistente a altas temperaturas y 
presiones. Lubricar, desmontar y proteger frente a la 
corrosión. Presentación en pasta y aerosol.

Productos relacionados

90890 108 7 Spray limpiador de frenos

90893 816 Protector para frenos ht

90890 200 312 Rost off industry 600ml

00893 160 500 Desengrasante universal 5 litros

00893 110 005 Desoxidante 3 en 1

Datos técnicos

Base química
Grasa de base semi 
sintética que contiene 
metal blando

Color Cobre

Densidad 1,1g/cm3

Olor Característico

Temperatura mínima (pasta) -20°C

Temperatura mínima (aerosol) -40°C

Temperatura máxima 1200°C

Punto intermitente mínimo (pasta) 250°C

Punto intermitente mínimo (aerosol) 200°C

XX XX XX XX

Resistente a temperaturas de hasta 1200ºC y a altas presiones. Con 
efecto lubricante de larga duración. Con efecto protector contra: 
fogonazos, clavado de metales, soldadura en frio o por óxido, 
desgaste, corrosión y corrosión por fricción. Buena conductividad por 
su contenido de cobre. Libre de AOX y silicona.

Frenos: Se utiliza en el dorso de la zapata en frenos de disco 
(impide los chirridos), elementos de sujeción  
y piezas sueltas.

Polos de batería: Protección de contractos, boquillas de pistolas 
de soldadura bajo gas protector  (impide la formación de perlas).

Juntas de estanqueidad: impide el agarrotamiento por calentamiento 
de juntas de estanquidad de material sólido

Masa de ruedas: Se aplica sobre la masa para evitar la fijación 
del freno a la masa.

Juntas: Se aplica sobre las juntas para impedir el agarrotamiento 
por calentamiento con el fin de facilitar un futuro desarme.

Roscas: Para evitar el engrane de las roscas y recuperar roscas 
barridas al re trabajarlas con las tuerca.

Bornes de batería: Para proteger y mejorar la conductividad de 
los bornes.

Otros: Uniones roscadas (tornillos de codo del tubo de escape, 
roscas de la bujías, etc...), cojinetes, articulaciones, superficies 
deslizantes, entre otras.

Características

Aplicaciones:

Descripción Contenido Código

En pasta 1000 g 90893 800 1 1

En aerosol 300 ml 90893 800 1


